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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 
 

 
Azonosító szám: HU-043/03 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: D4 Tapadóhíd Rapid 
 
2. A felhasználás célja:  

Szívó- és nem szívóképes alapfelületek el őkészítésére kül- és beltérben. Alkalmas Murexin 
aljzatkiegyenlít őkkel történ ő kiegyenlítések el őtt, valamint burkolás el őtt és felújításoknál. 

Különösen alkalmas csempét csempére történ ő felújításoknál.  
 

3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-27 00 Wiener Neustadt 
 
4. A képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 
5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. r endszer alapján végezte el. 
Az üzemi gyártásellen őrzést a gyártó folyamatosan ellen őrzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvet ő tulajdonságok Teljesítmény 

Sűrűség (20°C): kb. 1,6-1,8 g/cm3 

pH érték (20°C): 8 

Száradási idő nem szívóképes alapfelületnél: kb. 30 perc 

Száradási idő szívóképes, de nedvességre nem érzékeny 
alapfelületnél: kb. 15 perc 

Száradási idő szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületnél 
pl. gipsztartalmú:  kb. 2-3 óra 

 
 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2023.10.27.  
……………………………………. 

Czili Aladár 
ügyvezető 

 
 
 

 


